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Inbouwsituatie met brievenbus
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Let op: ankerstrips puthoekstalen vastlassen aan bewapening!

De horizontale stootbelasting F = 100 kN moet bouwkundig
opgenomen worden!

Kracht F1 = 57 kN

*Let op !
Kontroleer de opgegeven afmetingen van de uitsparingen!
De standaard uitsparingen in beton en/of vloer zijn enkel geschikt voor 
de Novoferm standaard poorten.
De uitsparingen voor poorten van andere fabrikanten kunnen afwijken.
Uitvoering van de uitsparingen zoals gespecificeerd door de poorten 
fabrikant.

 Let op!

 - De maatvoering dient nauwkeurig aangehouden te worden
 - De put voor de dockleveller dient exact haaks te zijn
 - De hoeken scherp en haaks uitvoeren
 - De diagonalen moeten even lang te zijn
 - De put dient volledig bouwkundig voorzien te worden  

Bouwkundige voorzieningen:

Loze leiding t.b.v. (Binnendiameter1.
         min. 70mm, bochten < 45Á)

Putomrandingsprofielen "BX"2.
Staalprofiel bijv. 160x80x10 DIN 10293.
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Let op: ankerstrips puthoekstalen vastlassen aan bewapening!

DH      Kadehoogte
DW     Deurbreedte
OK-FF Bovenkant afgewerkte
            bedrijfsvloer
OK-H  Bovenkant bestating
PL       Inbouwlengte
PW     Inbouwbreedte
NL       Deklengte
NW     Dekbreedte
LH       Bouwhoogte 
n         Aantal stekeinden
WT      Wanddikte

Deze tekening bestaat uit drie pagina's

Meting van de wanddikte (WT) rekening houdend met de stootbelasting F

Diepte van de brievenbus controleren
(Advies: 2500mm)

NW PW
2000 2060
2200 2260
2250 2310

NL 2000 2500 3000
LH 830 830 900
a 1000 1500 2000
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*Let op !
Kontroleer de opgegeven afmetingen van de uitsparingen!
De standaard uitsparingen in beton en/of vloer zijn enkel geschikt voor de 
Novoferm standaard poorten.
De uitsparingen voor poorten van andere fabrikanten kunnen afwijken.
Uitvoering van de uitsparingen zoals gespecificeerd door de poorten fabrikant.
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Detail voor uitsparing (1:10)

- uitsparing in bodemplaat
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