
79

220 60

1201 1201B

H

H
 +

 4
6

0

430

760

410

230 145   B
H

 +
 4

6
0

H

240

3
1

0

7
7

0

6
6

0
5

0
0

4
6

0

1
.1

6
0

100

H
H H

 +
 5

0
0

H
 +

 5
0

0

150

120

200460

c
a

. 
1
.5

0
0

*

3
5

0
1

2
0

170

79

M
a

te
n

 
 

A
a

n
d

ri
jv

in
g

 R
e

ch
ts

B
o

u
w

k
u

n
d

ig
e

 v
o

o
rz

ie
n

in
g

e
n

[ Vooraanzicht ]
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[ Dwarsdoorsnede ]

[ Dwarsdoorsnede ]

* - Stroomaansluiting te voorzien door derden
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  of
 - CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
 - schakelkast / stroomtoevoer 
   binnen LINKS of RECHTS
 
1 Let op: bij toepassing van verstevigingsbeugels 
   is een montagevlak van 200 mm breed vereist.

Uitgave : 05/2022 * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

[ aandrijfzijde ]

[ aandrijfzijde ]

Novoferm SpeedRoller PrimeRETAIL

Maten en bouwkundige voorzieningen   (met kap)

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw

Montagevlak voor de afdekkap, dient in  
één vlak te liggen met de staalconstructie

Minimaal benodigde extra ruimte als de 
aandrijving van opzij gemonteerd wordt

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
Staalconstructie volgens weergave,  
minimaal 4 mm plaat- / wanddikte,  
voldoende stabiel. 
(aan te brengen door derden)

Het montagevlak dient in één vlak te liggen


