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NovoSpeed ALU R met afdekkap
Aandrijving links, maten en bouwkundige voorzieningen

* Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd
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minimaal voor inbouw benodigd
bij aandrijving monteren van opzij

dagmaatbreedte

Schakelkast
•	 CEE-form 
•	 3~N PE- 400V
•	 50Hz/16 A

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
8 mm ankerplaten, voldoende stabiel  
(aan te brengen door derden)*

Het montagevlak dient in één vlak te liggen

aandrijfzijde

uitgave : 06/2015� technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden



85
0

20
0

H 
- 2

00

300

mi
n. 

H 
+ 

93
0

83
0

ca
. 1

50
0

A

300

900

ca. 300

350

350250

mi
n. 

80

min. 300 min. 300

B

140

160min. 160

140

80

B

8060 BA

10
0

18

NovoSpeed ALU R met afdekkap
Aandrijving rechts, maten en bouwkundige voorzieningen

vooraanzicht gesloten
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detail A

minimaal voor inbouw benodigd
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bij aandrijving monteren van opzij

dagmaatbreedte   (B)

Schakelkast
•	 CEE-form 
•	 3~N PE- 400V
•	 50Hz/16 A

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
8 mm ankerplaten, voldoende stabiel  
(aan te brengen door derden)*

Het montagevlak dient in één vlak te liggen

* Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd

uitgave : 06/2015� technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden
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NovoSpeed ALU R
Aandrijving links, maten en bouwkundige voorzieningen

vooraanzicht gesloten
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dagmaatbreedte

Schakelkast
•	 CEE-form 
•	 3~N PE- 400V
•	 50Hz/16 A

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
8 mm ankerplaten, voldoende stabiel  
(aan te brengen door derden)*

Het montagevlak dient in één vlak te liggen

* Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd
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NovoSpeed ALU R
Aandrijving rechts, maten en bouwkundige voorzieningen

vooraanzicht gesloten
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detail A

Schakelkast
•	 CEE-form 
•	 3~N PE- 400V
•	 50Hz/16 A

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
8 mm ankerplaten, voldoende stabiel  
(aan te brengen door derden)*

Het montagevlak dient in één vlak te liggen

dagmaatbreedte

* Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd
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